


LEVA ES LA LÍNEA DE ESCRITORIOS INTELIGENTES CON SISTEMA DE ELEVACIÓN QUE SE ADECúAN 
A LOS NUEVOS TIEMPOS Y TE OFRECEN LA POSIBILIDAD DE ESTAR SENTADO O DE PIE.

ASÍ, TU PUEDES ELEGIR COMO QUIERES TRABAJAR EN CADA MOMENTO.

BU

SCA EL SELLO DE 

    original versa  concepto

LEVA



t u  e s c r i t o r i o  i n t e l i g e n t e .



frente x fondo x altura

CON AJUSTE ELÉCTRICO DE ALTURA         

nota: las mamparas se venden por separado.       

130x70x73/118
130x80x73/118
130x90x73/118

LV·110
LV·112
LV·114

130x70x73/118
130x80x73/118
130x90x73/118

LV·210
LV·212
LV·214

140x70x73/118
140x80x73/118
140x90x73/118

LV·120
LV·122
LV·124

140x70x73/118
140x80x73/118
140x90x73/118

LV·220
LV·222
LV·224

150x70x73/118
150x80x73/118
150x90x73/118

LV·130
LV·132
LV·134

150x70x73/118
150x80x73/118
150x90x73/118

LV·230
LV·232
LV·234

160x70x73/118
160x80x73/118
160x90x73/118

LV·140
LV·142
LV·144

160x70x73/118
160x80x73/118
160x90x73/118

LV·240
LV·242
LV·244

trabe pasacables COLUMNA PLÁSTICA pasacables
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CON AJUSTE ELÉCTRICO DE ALTURA         

170x70x73/118
170x80x73/118
170x90x73/118

LV·150
LV·152
LV·154

170x70x73/118
170x80x73/118
170x90x73/118

LV·250
LV·252
LV·254

180x70x73/118
180x80x73/118
180x90x73/118

LV·160
LV·162
LV·164

180x70x73/118
180x80x73/118
180x90x73/118

LV·260
LV·262
LV·264

190x70x73/118
190x80x73/118
190x90x73/118

LV·170
LV·172
LV·174

190x70x73/118
190x80x73/118
190x90x73/118

LV·270
LV·272
LV·274

200x70x73/118
200x80x73/118
200x90x73/118

LV·180
LV·182
LV·184

200x70x73/118
200x80x73/118
200x90x73/118

LV·280
LV·282
LV·284

trabe pasacables COLUMNA PLÁSTICA pasacables
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nota: la credenza se vende por separado.       
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CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA ELEVABLE
Elevación electrónica · Ajuste de altura sistema métrico · mecanismo con memoria para 4 posiciones ·
Ajuste semiautomático con toque sostenido · Capacidad máxima de carga 50 kg ·
Voltaje: AC 100-240/50-60 Hz · Voltaje de salida 24VDC/4A

PRECAUCIONES:
·Considerar cableado holgado en equipos.

·No obstruir la carrera del sistema elevable
·no usar escritorio como soporte o elevador de personas

·Evitar espacios con humedad









t u  e s c r i t o r i o  p r á c t i c o .








